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2 - Perforer les 2 casiers en même temps

Ø =

5mm
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3 - Poser les rivets POP® + rondelles

Rondelle plate Ø = 5 mm

Ø = 4,8 mm



www.evp.fr 4 - Répéter l’opération pour constituer une colonne

Rondelle plate Ø = 5 mm

Ø = 4,8 mm
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www.evp.fr 5 - Constituer la deuxième colonne et la juxtaposer

Rondelle plate Ø = 5 mm

Ø = 4,8 mm
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www.evp.fr 6 - Perforer à l’avant et à l’arrière les deux casiers

Ø =

5mm
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www.evp.fr 7 - Poser les rivets POP® + rondelles

Rondelle plate Ø = 5 mm

Ø = 4,8 mm
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www.evp.fr 8 - Principe de répartition des points de fixation au mur

Ø et type de fixation

sous la responsabilité

du client.
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9 - Avec la pose sur pieds,
la fixation au mur est
obligatoire.
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Trou de fixation 
arrière en haut à 

gauche (voir page 8)

Rivet à l'arrière 
de chaque côté  

(voir page 7)
La rondelle
se trouve de
l'autre côté.

VUE INTÉRIEURE 1



Emplacement du 
rivet sur le côté en 

haut à gauche
(voir page 7)

VUE INTÉRIEURE 2



Emplacement du 
rivet sur le côté en 

bas à gauche
(voir page 7)

VUE INTÉRIEURE 3



MONTAGE DES PIEDS INOX EXTREME



MONTAGE DES PIEDS INOX EXTREME


